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Издательство СПбГЭТУ
346-28-56, letiizdat@mail.ru

�� CD-, DVD-диски
�� USB флэш накопители
�� по электронной почте  

   (letiizdat@mail.ru)

�� Adobe Illustrator CS6 и ниже
�� Adobe Photoshop CS6 и ниже
�� Adobe InDesign CS6 и ниже
�� Corel Draw X5 и ниже
�� TIFF
�� PDF

�� CMYK (GRAcol 2006 Coated)
�� RGB
�� Все изображения, использованные  

   в вёрстке, должны быть без ICCпрофиля.

�� Масштаб макета 1:1.
�� Обрезной размер изделия задается 

   размером листа в программе.
�� Элементы, расположенные вплотную 

   к краю листа должны иметь вынос 
   за обрезной формат 3 мм.
�� Не располагайте важную информацию 

   ближе, чем 5–10 мм от линии обреза.

�� Разрешение изображение  
   250–300 ppi
�� Используйте форматы .tiff и .jpg  

  (максимальное качество) без сжатия

�� Все шрифты должны быть  
   переведены в кривые
�� Для публикаций InDesign шрифты  

   могут быть приложены к файлу

ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ
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